
T.B. MB 08/2006

RMT 7650
RMT 7850

RMT 7651
RMT 7851

RMT 7655
RMT 7855 

Type C40 / 110

822 6100 - 62

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ελληνικά

ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ + ΦΟΥΡΝΟΣ για ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

EN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

OPERATING INSTRUCTIONS/INSTALLATION INSTRUCTIONS

ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ABSORPTION REFRIGERATOR

GR

Mοντέλο .............................................

Aριθ�ός προϊόντος .............................................
Aριθ�ός 
κατασκευαστικής .............................................

Ση�ειώστε αυτά τα στοιχεία εδώ:



2

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Français

Italiano

Nederlands

Norsk

Português

Suomi

Svensk

via INTERNET
www.dometic.com

Εξυπηρέτηση
Πελατών

Οδηγίες για την αποθήκευση τροφί�ων σ΄ ένα ψυγείο:

Τα ψυγεία δεν �πορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των τροφί�ων, αλλά να διατηρήσουν  το ανώτερο για ένα �ικρό χρονι-
κό διάστη�α την ποιότητα που είχαν τα τρόφι�α την στιγ�ή της αποθήκευσής τους.
Παρακαλού�ε να λάβετε υπόψη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν κατά την διατήρηση των τροφί�ων σ΄ ένα ψυγείο που
βρίσκεται �έσα σ΄ ένα όχη�α:
-  Αλλαγή των κλι�ατικών συνθηκών όπως �εταβολή της θερ�οκρασίας
- Υψηλή εσωτερική θερ�οκρασία όταν το όχη�α έχει παρκαριστεί κλεισ�ένο και εκτίθεται στην ά�εση ηλιακή ακτινοβολία 

(δυνατή ανάπτυξη θερ�οκρασίας �έχρι τους 50°C βαθ�ούς)
- Χρήση του ψυγείου ταξιδεύοντας �ε πηγή ενέργειας συνεχούς ρεύ�ατος των 12V-DC
- Ψυγείο τοποθετη�ένο πίσω από ένα παράθυρο και ά�εση ηλιακή ακτινοβολία
- Πολύ γρήγορη αποθήκευση τροφί�ων α�έσως �ετά από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής
Σ΄ αυτές τις ειδικές συνθήκες δεν �πορεί να εξασφαλίσει το ψυγείο την απαιτού�ενη θερ�οκρασία για τρόφι�α που αλλοιώ-
νονται γρήγορα.
Τρόφι�α που αλλοιώνονται γρήγορα είναι: όλα τα προϊόντα �ε δηλω�ένη η�ερο�ηνία λήξης και ελάχιστη θερ�οκρασία
συντήρησης στους +4°C βαθ�ούς ή και λιγότερο, ειδικότερα δε το κρέας, πουλερικά, ψάρια, αλλαντικά, έτοι�α φαγητά.

Υποδείξεις
- Συσκευάστε ω�ά και �αγειρε�ένα προϊόντα ξεχωριστά (π.χ. σε �πολ, αλου�ινόχαρτο, κ.ά.)
- Αφαιρέστε τα εξωτερικά υλικά συσκευασίας από τις �ε�ονω�ένες συσκευασίες �όνο όταν αναγράφονται όλες οι 

απαιτού�ενες πληροφορίες, όπως π.χ. η η�ερο�ηνία λήξης, και πάνω στις �ε�ονω�ένες συσκευασίες.
- Μην αφήνετε προϊόντα που έχουν ήδη κρυώσει για πολλή ώρα έξω από το ψυγείο.
- Τοποθετήστε τρόφι�α �ε την πιο πρόσφατη η�ερο�ηνία λήξης προς τα ε�πρός.
- Συσκευάστε τα υπόλοιπα φαγητά πάλι και καταναλώστε τα όσο το συντο�ότερο δυνατό.
- Πλύνετε τα χέρια σας πριν και αφού αγγίξετε τρόφι�α.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου σε τακτικά διαστή�ατα.

Πληροφορίες:
Τηρήστε τις υποδείξεις και τις περιγραφές που αφορούν την η�ερο�ηνία λήξής στις εξωτερικές συσκευασίες των προϊόντ-
ων.
Τηρήστε τις υποδείξεις των κεφαλαίων «5.1 Καθαρισ�ός» και «5.3 Αποθήκευση τροφί�ων» στις παρούσες 
οδηγίες.

Υπόδειξη ασφαλείας

Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης προσεκτικά.
Σε περίπτωση που παραχωρήσετε την συσκευή σ΄ άλλον ιδιοκτήτη, επισυνάψετε
και τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

© Dometic GmbH  -  2005  -  Επιφυλλάσσονται αλλαγές  -  Τυπώθηκε στην Γερ�ανία

ΚίνδυνοςΠροσοχήYποδείξεις
Περιβαλλοντικές
υποδείξεις
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Μ΄ αυτόν τον συνδυασ�ό ψυγείου απορρόφησης και φούρνου υγραερίου της Dometic 
κάνατε �ια καλή επιλογή. Εί�αστε σίγουροι ότι η καινούρια σας συσκευή θα σας 
ικανοποιήσει πλήρως από κάθε άποψη. Η συσκευή λειτουργεί αθόρυβα, ανταποκρίνεται 
στις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας και εγγυάται �ια αποτελεσ�ατική διαχείριση των πρώ
των υλών και των πηγών ενέργειας καθ΄ όλον τον κύκλο ζωής της συσκευής, αλλά και 
κατά την κατασκευή, την χρήση και την αποκο�ιδή της.
Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης 
και χειρισ�ού. Το ψυγείο προορίζεται για την συναρ�ολόγηση σε οχή�ατα διακοπών 
όπως τροχόσπιτα ή αυτοκινού�ενα οχή�ατα ταξιδίου. Η συσκευή έχει ελεγχθεί γι΄ αυτήν 
την χρήση σύ�φωνα �ε τον έλεγχο κατασκευαστικών υποδειγ�άτων και πληρεί την 
οδηγία περί υγραερίου 90/396/ΕΟΚ της ΕΕ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
Προειδοποιήσεις και υποδείξεις ασφαλείας

� Ποτέ �ην χρησι�οποιήσετε ανοιχτή φωτιά για να ελέγξετε αν η συσκευή
έχει διαρροές.

� Προφυλάξτε τα παιδιά!
Αφαιρέστε όλες τις πόρτες και αφήστε τις σχάρες �έσα στο ψυγείο, όταν πρόκειται να 
γίνει αποκο�ιδή του. Έτσι αποφεύγεται ένας κατά λάθος εγκλωβισ�ός ή ατύχη�α από 
ασφυξία.
� Αν �υρίσετε υγραέριο:
- Κλείστε τη στρόφιγγα φραγ�ού της παροχής υγραερίου και την βαλβίδα της φιάλης.
- Ανοίξτε τα παράθυρα και εγκαταλείψτε το χώρο.
- Μην ανάβετε ηλεκτρικούς διακόπτες.
- Σβήστε εστίες ανοιχτής φωτιάς.
� Μην ανοίξετε ποτέ την ψυκτική συσκευή απορρόφησης, βρίσκεται κάτω από υψηλή 

πίεση.
� Οι εργασίες στις εγκαταστάσεις υγραερίου, καυσαερίων και στις ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις επιτρέπεται να γίνονται �όνο από έναν ειδικευ�ένο τεχνικό �ε 
αντίστοιχη άδεια εξάσκησης.
� Η πίεση λειτουργίας πρέπει να αντιστοιχεί οπωσδήποτε στα στοιχεία που αναφέρον-

ται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
� Συγκρίνετε την δηλω�ένη πίεση λειτουργίας στην πινακίδα τύπου της συσκευής �ε τα 

στοιχεία του �ειωτή πίεσης στην φιάλη υγραερίου.
� Η λειτουργία της συσκευής �ε υγραερίου απαγορεύεται πάνω σε φέρι-�πωτ.
� Τα καλύ��ατα που εγγυώνται την ηλεκτρική προστασία επιτρέπεται να αφαιρούνται 

�όνο �ε ένα κατάλληλο εργαλείο.
� Το ψυγείο απαγορεύεται να εκτίθεται στην βροχή.
� Το ψυγείο δεν είναι κατάλληλο για την αποθήκευση φαρ�άκων.

� Ο φούρνος αναπτύσσει πολύ υψηλές θερ�οκρασίες κατά την λειτουργία του.

� Χρησι�οποιείτε γάντια προστασίας όταν χειρίζεστε πολύ ζεστά αντικεί�ενα.

� Μην χρησι�οποιήσετε τον φούρνο σε κα�ία περίπτωση σαν �έσο θέρ�ανσης.
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2.1
Κίνδυνος Προσοχή



Ψυκτικό
Σαν ψυκτικό �έσο χρησι�οποιείται η α��ωνία. Η α��ωνία είναι �ια φυσική ένωση, η 
οποία περιέχεται και στα συνήθη οικιακά καθαριστικά (1 λίτρο χλωριούχο α��ώνιο 
περιέχει �έχρι και 200 γρ. α��ωνία, δηλ. περίπου το διπλάσιο από ό,τι περιέχει το 
ψυγείο). Το χρω�ικό νάτριο χρησι�οποιείται σαναντιδιαβρωτική προστασία (1,8% του 
διαλυτικού). Σε περίπτωση διαρροής (παρατηρείται εύκολα λόγω της δυσάρεσης 
�υρωδιάς):

� Σβήστε την συσκευή 
� Αερείστε τον χώρο καλά.
� Ειδοποιήστε ένα ειδικευ�ένο συνεργείο σέρβις.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η διεκπεραίωση περιπτώσεων εγγύησης διεξάγεται σύ�φωνα �ε την οδηγία 
44/1999/ΕΚ και τους συνήθεις εγχώριους όρους εγγύησης. Σε περίπτωση 
εγγύησης και σέρβις παρακαλού�ε να αποτανθείτε στα συνεργεία σέρβις της 
εταιρίας �ας.
Οι βλάβες που οφείλονται σε λάθη χειρισ�ού δεν συ�περιλα�βάνονται στην 
εγγύηση. 
Κάθε �ετατροπή της συσκευής ή η χρήση �η αυθεντικών ανταλλακτικών της 
Dometic, καθώς και η �η τήρηση των οδηγιών συναρ�ολόγησης και χειρισ�ού 
ακυρώνει την εγγύηση και αποκλείει κάθε απαίτηση για ευθύνη του κατασκευαστή.
Τα γνήσια ανταλλακτικά διατίθενται σ΄ όλη την Ευρώπη από τα συνεργεία 
εξυπηρέτησης πελατών �ας. 
Όταν επικοινωνείτε �ε τα συνεργεία εξυπηρέτησης πελατών πρέπει να δηλώνετε το 
�οντέλο, τον αριθ�ό προϊόντος, τον αριθ�ό κατασκευαστικής σειράς και, αν χρειασ
τεί, τον κωδικό MLC! Αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου στον 
εσωτερικό χώρο του ψυγείου.

5

2.2

33..00
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Εξαρτή�ατα χειρισ�ού

44..00

4.1
Xειροκίνητη επιλογή ενέργειας / χειροκίνητη ανάφλεξη (RMT 7X50)

Αυτό�ατη + χειροκίνητη επιλογή ενέργειας / αυτό�ατη ανάφλεξη AES (RMT 7X55)

1 = Διακόπτης επιλογής λειτουργίας (ψυγείο) 4 = Διακόπτης λειτουργίας θέρ�ανσης πλαισίου
2 = Θερ�οστάτης υγραερίου /  (ψυγείο) 5 = Ενδείξεις λειτουργίας θέρ�ανσης πλαισίου

θερ�. ηλεκτρικού ρεύ�ατος AC/DC 6 = Ένδειξη φλόγας (γαλβανό�ετρο) (ψυγείο)
3 = κου�πί (Piezo-ανάφλεξη)/ 7 = Διακόπτης / Θερ�οστάτης (φούρνος)

ανάφλεξη �ε �παταρίας (ψυγείο)

1 = Διακόπτης επιλογής λειτουργίας (ψυγείο)

2 = Θερ�οστάτης υγραερίου /  (ψυγείο)
θερ�. ηλεκτρικού ρεύ�ατος AC/DC

3 = Ενδείξεις λειτουργίας (4 φωτεινές ενδείξεις LED)
4 = Διακόπτης λειτουργίας θέρ�ανσης πλαισίου
5 = Ενδείξεις λειτουργίας θέρ�ανσης πλαισίου

6 = Ένδειξη βαθ�ίδας θερ�οκρασίας
7 = Διακόπτης φωτεινότητας για την 

ένδειξη LED (προσβάσι�ος �όνο �ε
ανοιχτή την πόρτα)

8 = Διακόπτης / Θερ�οστάτης (φούρνος)

3

54 261

H

46 5

Xειροκίνητη επιλογή ενέργειας / αυτό�ατη ανάφλεξη MES (RMT 7X51)

1 = Διακόπτης επιλογής λειτουργίας (ψυγείο) 4 = Διακόπτης λειτουργίας θέρ�ανσης πλαισίου
2 = Θερ�οστάτης υγραερίου /  (ψυγείο) 5 = Ενδείξεις λειτουργίας θέρ�ανσης πλαισίου

θερ�. ηλεκτρικού ρεύ�ατος AC/DC
3 = Ενδείξεις λειτουργίας (3 φωτεινές ενδείξεις LED) 7 = Διακόπτης / Θερ�οστάτης (φούρνος)

(ψυγείο)

34 5

3

7

8

6

1 2

1 2

RMT 7651 Lπ.χ.

“RM” Refrigerator Mobile /
κινητό ψυγείο απορρόφησης

"T" = Συνδυασ�ός ψυγείου �ε φούρνο

"L" �ε φωτισ�ό

“5” κυρτή πόρτα

“0” Χειροκίνητη επιλογή ενέργειας kαι χειροκίνητη
ανάφλεξη

“1” Χειροκίνητη επιλογή ενέργειας
“5” Αυτό�ατη + χειροκίνητη επιλογή ενέργειας
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ
Καθαρισ�ός
Πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο, συνιστάται να καθαρίσετε το ψυγείο �έσα και 
έξω και να επαναλα�βάνετε τον καθαρισ�ό σε κανονικά διαστή�ατα.
� Χρησι�οποιήστε ένα �αλακό πανάκι, �ε χλιαρό νερό και ένα απαλό �έσο 

καθαρισ�ού.
� Κατόπιν καθαρίστε την συσκευή �ε καθαρό νερό και στεγνώστε την καλά.
� Κάθε χρόνο ξεσκονίστε την συσκευή ψύξης �ε ένα πινέλο ή �ε �αλακό πανάκι.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε φθορές στο υλικό:

� Μην χρησι�οποιείτε σαπούνι ή σκληρά και κοκκώδη �έσα καθαρισ�ού ή �έσα 
που περιέχουν σόδα.

� Η φλάντζα της πόρτας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή �ε λάδια ή λίπη.

Έναρξη λειτουργίας του ψυγείου
� Η �ονάδα ψύξης της συσκευής λειτουργεί αθόρυβα.

� Κατά την πρώτη λειτουργία της συσκευής �πορεί να δη�ιουργηθεί κάποια 
δυσάρεστη �υρωδιά, ηοποία θα εξαφανιστεί �ετά από �ερικές ώρες.
Αερείστε καλά τον κατοικήσι�ο χώρο.

� Το ψυγείο θα φτάσει την κανονική θερ�οκρασί α λειτουργίας του �ετά από 
�ερικές ώρες, η θήκη ψύξης θα κρυώσει �ετά από �ία ώρα περίπου.

5.2

55..00

5.1

Το ψυγείο �πορεί να λειτουργήσει είτε �ε την κανονική τάση του ηλεκτρικού δικτύου, 
�ε συνεχή τάση 12 V ή �ε υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο).Ρυθ�ίστε την επιθυ�ητή 
λειτουργία �ε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας (Α).Ο διακόπτης επιλογής λειτουρ-
γίας (Α) έχει τις εξής θέσεις ρύθ�ισης: Gas (υγραέριο), 230 V (τάση δικτύου) 12V 
(συνεχής τάση), OFF (κλειστό). Οι συσκευές �ε αυτό�ατη επιλογή ενέργειας 
διαθέτουν συ�πληρω�ατικά και την ρύθ�ιση “AUTO”.

Τάση δικτύου

12V συνεχής τάση

ΥγραέριοΚλειστό

Αυτό�ατη επιλογή ενέργειας
(�ονο ψυγείο �ε AES)

Κλειστό

Τάση δικτύου

12V συνεχής τάση

Υγραέριο

RMT 7650 / RMT 7850

RMT 7651 / RMT 7655 / RMT 7851 / RMT 7855
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Λειτουργία �ε ρεύ�α
1. Λειτουργία 12V (συνεχές ρεύ�α)

Η λειτουργία �ε 12V πρέπει να επιλέγεται �όνο όταν βρίσκεται σε λειτο-
υργία ο κινητήρας του οχή�ατος, για να αποφύγετε την αποφόρτιση της
�παταρίας.

2. Λειτουργία �ε την τάση δικτύου (230V~)
Η επιλογή αυτή πρέπει να χρησι�οποιείται �όνο όταν η τάση της παροχής όπου θα 
συνδεθεί η συσκευή αντιστοιχεί �ε την τι�ή που αναγράφεται στο πινακίδιο χαρακτη-
ριστικών. Οποιαδήποτε διαφορά στις τι�ές �πορεί να προκαλέσει ζη�ιά στην 
συσκευή.

2. Ρυθ�ίστε �ε τον περιστρεφό�ενο διακόπτη
"B" την θερ�οκρασία στον κύριο θάλα�ο
ψύξης.

A

1. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας  "A"
στα 12V. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας "C" των
12V ανάβει πράσινη. Η συσκευή λειτουργεί.

2. Ρυθ�ίστε �ε τον περιστρεφό�ενο διακόπτη
"B" την θερ�οκρασία στον κύριο θάλα�ο ψύξης.

A

1. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας  "A"
στα 230V. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας "C" των
230V ανάβει πράσινη. Η συσκευή λειτουργεί.

1. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής 
ενέργειας  "A" στα 230V.

C

C

Αν δεν ανάψει η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
(στα �οντέλα AES φαίνεται κόκκινη), τότε η
συσκευή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία (Ανάλυση
βλαβών βλ. κεφ. 5.13).

Αν δεν ανάψει η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
(στα �οντέλα AES φαίνεται κόκκινη), τότε η
συσκευή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

B

B

5.2.1

RMT 7650 / RMT 7850 RMT 7651 / RMT 7655 / RMT 7851 / RMT 7855

RMT 7651 / RMT 7655 / RMT 7851 / RMT 7855

A

1. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής 
ενέργειας  "A" στα 12V.

Το ψυγείο λειτουργεί χωρίς
θερ�οστατική ρύθ�ιση 
(συνεχής λειτουργία).

RMT 7650 / RMT 7850

A
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Λειτουργία �ε αέριο

1. Ανοίξτε την βαλβίδα της φιάλης του αερίου.

2. Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής ροής της παροχής αερίου.

Η ανάφλεξη γίνεται αυτό�ατα (ακούγεται ένας θόρυβος σαν ρολόι) περίπου για 30 δευτερόλ

επτα. Όταν πετύχει η ανάφλεξη, ανάβει κίτρινη η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας "C" για το υγρ
αέριο "GAS". Το ψυγείο βρίσκεται σε λειτουργία. Ρυθ�ίστε �ε τον περιστρεφό�ενο διακόπτη 
"B" την θερ�οκρασία στον κύριο θάλα�ο ψύξης.

- Επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία εάν η φλόγα έχει σβήσει.
- Ρυθ�ίστε τη θερ�οκρασία του κυρίως θαλά�ου του ψυγείου �ε τον 

περιστρεφό�ενο διακόπτη (B).

Όλα τα ψυγεία, είτε �ε χειροκίνητη είτε �ε αυτό�ατη ανάφλεξη, είναι εξοπλισ�έ-
να �ε αυτό�ατη προστασία της φλόγας, που αποσυνδέει αυτό�ατα την παροχή
αερίου περίπου 30 δευτερόλεπτα �ετά την εξάλειψη της φλόγας. Όταν χρησι�-
οποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά και �ετά από αλλαγή τηςφιάλης αερίου,
οι σωλήνες του συστή�ατος αερίου �πορεί να περιέχουν αέρα. Μετά από
βραχεία λειτουργία του ψυγείου ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής (π.χ. κουζ-

ίνα), ο αέρας αφαιρείται από το σύστη�α αερίου. Το αέριο τότε θα αναφλέγεται

χωρίς καθυστέρηση. 

A 3. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας "A"στην
θέση υγραέριο.

4. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη "B" στην θέση
"max".

C

5.2.2

RMT 7650 / RM 7850 (ανάφλεξη �ε το χέρι)

RMT 7651 / RMT 7655 / RMT 7851 / RMT 7855  (αυτό�ατη ανάφλεξη)

3. Θέσετε τον 
διακόπτη επιλογής 
ενέργειας (A) στη
θέση για Αέριο
(Gas).

4. Πιέστε και κρατήστε
πιεσ�ένο τον περι-
στροφικό διακόπτη 
(B).

5. Πιέστε και κρατήστε
πιεσ�ένο τον περι-
στροφικό διακόπτη
και κρατήστε το
πατη�ένο.

A B

C 6. Ο δείκτης του γαλβανό�ετρου 
κλείνει προς την πράσινη περιοχή
όταν έχει ανάψει η φλόγα και
καίει.

Το ψυγείο πρέπει να λειτουργήσει οπωσδήποτε �ε υγραέριο 
(προπάνιο, βουτάνιο) και όχι �ε φυσικό αέριο, αέριο κίνησης ή 
φωτιστικό αέριο.
Όταν λειτουργεί το ψυγείο �ε αέριο και το όχη�α κινείται, πρέπει να
τηρηθούν οι εθνικοί κανονισ�οί της εκάστοτε χώρας (σύ�φωνα �ε το
πρότυπο ΕΝ 732).

Σε υψό�ετρο άνω των 1000 �. περίπου �πορούν να παρουσιαστούν
δυσκολίες κατά το άνα��α του αερίου λόγω των φυσικών συνθηκών
(δεν πρόκειται για δυσλειτουργία της συσκευής !).

Ισχύει γενική απαγόρευση της λειτουργίας �ε υγραέριο όταν τo
όχη�α βρίσκεται σε πρατήρια βενζίνης!

��

��

��

��



Αυτό�ατη  λειτουργία (�όνο για τα �οντέλα AES )
Τα �οντέλα RMT7XX5 L είναι εξοπλισ�ένα �ε την λειτουργία ΑΥΤΟ-�ατη. 

Επεξηγήσεις:
Το ηλεκτρονικό σύστη�α επιλέγει �ετά την έναρξη λειτουργίας αυτό�ατα ανά�εσα
στους τρεις δυνατούς τρόπους λειτουργίας, δηλ. 230V  -  12V  -  υγραέριο.
Ο αυτο�ατισ�ός ελέγχου φροντίζει αυτό�ατα για την παροχή ενέργειας στο ψυγείο 
από την καλύτερη δυνατή πηγή.

Σειρά προτεραιτότητας: 1.)  Ηλιακό (12V -)

2.)  230V ~ 

3.)  12V - 

4.)  Υγραέριο

Η ηλεκτρονικά επιλεγ�ένη λειτουργία φαίνεται από την αντίστοιχη ένδειξη LED (π.χ. 
230V).

Λειτουργία 230 V
Όταν υπάρχει επαρκής τάση δικτύου (> 200 V), επιλέγεται πρώτη αυτή η πηγή 
ενέργειας (όταν δεν υπάρχει ηλιακή εγκατάσταση).

Λειτουργία 12 V
Η λειτουργία των 12 V επιλέγεται �όνο όταν λειτουργεί ο κινητήρας του οχή�ατος ή 
όταν υπάρχει επαρκής τάση από την ηλιακή εγκατάσταση. Η ανίχνευση της πηγής 
ενέργειας γίνεται �έσω της σύνδεσης D+ της γεννήτριας προς το ηλεκτρονικό σύστη�α 
και στο αντίστοιχο σή�α του ρυθ�ιστή φόρτισης ηλιακής ενέργειας.

Λειτουργία �ε υγραέριο
Το ψυγείο θα �εταλλάξει στην λειτουργία υγραερίου �όνο όταν δεν λειτουργεί ο 
κινητήρας του οχή�ατος και δεν επαρκεί η παροχή τάσης από το δίκτυο (< 200 V ή δεν 
υπάρχει τάση).

ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ

Για να αποκλείσετε την περίπτωση αλλαγής λειτουργίας στο υγραέριο, όταν βάζετε 
βενζίνη, το ηλεκτρονικό σύστη�α θα εκκινήσει την λειτουργία υγραερίου του ψυγείου 15 
λεπτά αφού στα�ατήσει ο κινητήρας.
Σ΄ αυτό το διάστη�α η συσκευή βρίσκεται στην λειτουργία ετοι�ότητας "stand by" και 
είναι ανα��ένη �όνο η ένδειξη "AUTO".
Στην περιοχή πρατηρίου βενζίνης απαγορεύεται να ανάβετε ανοιχτή φωτιά.
Αν το διάλει��α βενζίνης διαρκεί περισσότερο από 15 λεπτά, τότε πρέπει να 
σβήσετε το ψυγείο �ε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας "A" ή να το γυρίσετε σ΄ 
άλλο τρόπο λειτουργίας.

10

5.2.3

1. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας (Α) στη θέση
"AUTO". Η φωτεινή ένδειξη LED "AUTO" ανάβει.

Η χειροκίνητη λειτουργία είναι δυνατή ανά
πάσα στιγ�ή.
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Όταν παρουσιαστεί βλάβη υγραερίου, αναβοσβήνει 

κίτρινη η ένδειξη λειτουργίας "C"

Αποκατάσταση:
Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας (Α) στο "OFF".
1. Υπάρχει ακό�η υγραέριο στην φιάλη;
2. Είναι ανοιγ�ένη η βαλβίδα της φιάλης υγραερίου;
3. Είναι ανοιγ�ένη η βαλβίδα φραγ�ού στο όχη�α;
Αν έχετε απαντήσει το 1 έως το 3 �ε «ναι», τότε συνεχίστε �ε το νού�ερο 4.
4. Γυρίστε πάλι τον διακόπτη επιλογής ενέργειας (Α) στη θέση "Gas". 

Ξεκινά �ια νέα διαδικασία ανάφλεξης.

Αν η ένδειξη λειτουργίας (C) αναβοσβήνει πάλι κίτρινη �ετά από 30 
δευτερόλεπτα, δεν έχει αποκατασταθεί η βλάβη του υγραερίου (π.χ. 
υπάρχει αέρας στον σωλήνα υγραερίου)

5. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας (Α) στο "OFF" για λίγο και κατό-
πιν κατευθείαν πάλι στην θέση "Gas"! 

Για την εξαέρωση των σωλήνων υγραερίου επαναλάβετε αυτήν την διαδι-
κασία 3-4 φορές.

Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν βοηθήσει στην επισκευή της 
βλάβης, παρακαλού�ε να καλέσετε ένα ειδικευ�ένο σέρβις.

Θέρ�ανση πλαισίου

Συ�πληρω�ατικές λειτουργίες (RMT 7655, RMT 7855)

5.2.4

CA

Βλάβη υγραερίου (MES και AES)

Κάτω από το πλαίσιο βρίσκεται ένας τροχός για την ρύθ�ιση
της φωτεινότητας 

(βλ. θέση Ε παραπάνω.

Και τα δύο �οντέλα είναι εξοπλισ�ένα �ε �ια θέρ�ανση
πλαισίου των 12V--/3,5W για το θάλα�ο ψύξης. Τους
καλοκαιρινούς �ήνες οι υψηλές θερ�οκρασίες και η
υψηλή υγρασία του αέρα �πορεί να προκαλέσει την δη�ι-
ουργία σταγόνων υγρασίας στο �εταλλικό πλαίσιο. Ανάψ-
τε σ΄ αυτήν την περίπτωση την θέρ�ανση πλαισίου �ε
τον διακόπτη (Α). Η φωτεινή ένδειξη LED (B) ανάβει,
όταν είναι ανα��ένη ηθέρ�ανση.

Η θέρ�ανση πλαισίου προ�ηθεύεται συνεχώς ρεύ�α από την παροχή
ρεύ�ατος των 12 V. Προσέξτε την ένδειξη LED, όταν σβήνει ο
κινητήρας και παρκάρει το όχη�α. Σβήστε οπωσδήποτε και την θέρ�-
ανση πλαισίου.

A

B

5.2.5

5.2.6
D

E

� Ένδειξη βαθ�ίδων λειτουργίας (D) για την οπτική
αναπαράσταση της ρυθ�ισ�ένης θερ�οκρασίας

(MIN - MAX) �ε τέσσερις ενδείξεις LED.
� Ρυθ�ιστής φωτεινότητας LED (Ε) για την ρύθ�ιση

του φωτισ�ού της ένδειξης LED (προσβάσι�ος 
�όνο �ε ανοιχτή πόρτα).
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Ρύθ�ιση της θερ�οκρασίας του θαλά�ου ψύξης
Όπως αναφέρθηκε, �πορείτε να ρυθ�ίσετε την 
θερ�οκρασία του θαλά�ου ψύξης �ε τον περιστροφικό 
διακόπτη (Β) ανάλογα �ε την περίπτωση. 

Αλλαγή �παταρίας στον αναπτήρα  (�όνο ψυγείο RMT 7X50)

5.2.7

TTIIPP

Οι συνθήκες του περιβάλλοντος επηρεάζουν την απόδοση της συσκευής.

Επιλέξτε την �εσαία θέση όταν η θερ�οκρασία του περιβάλλοντος κυ�αίνεται
�εταξύ των +15°C και +25°C βαθ�ών. Η συσκευή λειτουργεί στην ιδανική
περιοχή απόδοσης.

5.3

Τα ψυγεία της DOMETIC λειτουργούν σύ�φωνα �ε την αρχή τηςαπορρόφησης.
Σύ�φωνα �ε τους νό�ους της φυσικής ένα σύστη�α απορρόφησης αντιδρά �ε
αδράνεια σε �εταβολές του ρυθ�ιστή θερ�οστάτη, σε απώλεια ψύχους όταν ανοίγ-
ουν οι πόρτες ή στην αποθήκευση προϊόντων. Οι συσκευές κατατάσσονται στην
κατηγορία κλί�ατος SN σύ�φωνα �ε το πρότυπο EN/ISO 7371 σε θερ�οκρασίες
περιβάλλοντος που κυ�αίνονται �εταξύ +10°C έως 32°C βαθ�ούς.

Πιέστε και γυρίστε το κου�πί ενεργοποίησης (C) περίπου κατά 90° �οίρες προς τα
δεξιά, για να ξεκλειδώσετε την �παταρία. Αφού αφαιρεθεί το καπάκι, βγάλτε την �πατ-
αρία (τύπος 1.5V AAA/ R3 / Micro), και αλλάξτε την (προσοχή στην πολικότητα!).

5.2.8

B

Μεσαία θέση

+
_

C

Αποθήκευση τροφί�ων

5.3.1 Γενικές οδηγιές
Θέστε το ψυγείο σε λειτουργία περίπου 12 ώρες πριν το γε�ίσετε �ε τρόφι�α.
Τοποθετήστε �όνο τρόφι�α που τα έχετε κρυώσει πριν. Προσέξτε κατά την 
αγορά και την �εταφορά να παρα�ένουν κρύα τα πράγ�ατα. Χρησι�οποιήστε
�ονωτικές σακκούλες.
Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου �όνο σύντο�α για να πάρετε κάτι.
Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται συσκευασ�ένα, κατά προτί�ηση σε 
κλειστά δοχεία, και ξεχωριστά το ένα από το άλλο.
Αφήστε ζεστά προϊόντα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο.
Είδη τα οποία �πορούν να απελευθερώσουν ευκόλως πτητικά, εύφλεκτα αέρια 
δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο.
Να αποθηκεύετε τα ευαίσθητα τρόφι�α πολύ κοντά στις ράβδους ψύξης.
Το ψυγείο δεν επιτρέπεται να εκτεθεί ά�εσα στην ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να
λάβετε υπόψη ότι η εσωτερική θερ�οκρασία ενός κλειστού οχή�ατος ανεβαίνει 
ση�αντικά λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την 
απόδοση του ψυγείου. 
Πρέπει να είναι εξασφαλισ�ένη η ανε�πόδιστη κυκλοφορία του αέρα του �οτέρ 
του ψυγείου (βλ. επίσης το κεφάλαιο (“6.3” Αερισ�ός και εξαερισ�ός).

� 

�

� 

�

� 

� 

� 

� 

�
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Προετοι�άστε παγάκια

Τα παγάκια παγώνουν καλύτερα την νύχτα. Την νύχτα επιβαρύνεται περισσότερο το 
ψυγείο και η συσκευή έχει περισσότερα αποθέ�ατα ενέργειας.

Απόψυξη
Μετά από καιρό θα πιάσουν πάγο οι ράβδοι ψύξης.
Αν το στρώ�α φτάσει περίπου τα 3 χιλιοστά, πρέπει να γίνει απόψυξη του ψυγείου:

1. Σβήστε το ψυγείο σύ�φωνα �ε τις οδηγίες στο κεφ. "5.8 ΣΒΗΣΙΜΟ"
2. Βγάλτε την παγοθήκη και τα τρόφι�α.
3. Αφήστε ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου.
4. Μετά την απόψυξη (παγοθήκη και ράβδοι ψύξης δεν έχουν πάγο) στεγνώστε το 

ψυγείο σκουπίζοντας �ε ένα πανί.
5. Σκουπίστε το λιω�ένο νερό στην παγοθήκη �ε ένα πανί.
6. Ανάψτε πάλι το ψυγείο όπως περιγράφεται στο κεφ. "5.2".

Μην αφαιρείτε ποτέ το στρώ�α πάγου βίαια ή �ην προσπαθήσετε 
ποτέ να επισπεύσετε την απόψυξη �ε προβολέα θερ�ότητας.

Παρατήρηση:
Το λιω�ένο νερό του κυρίου θαλά�ου ψύξης συγκεντρώνεται σε ένα δοχείο που
βρίσκεται στην πίσω πλευρά του ψυγείου. Εκεί εξατ�ίζεται το νερό.

Τοποθέτηση των ραφιών

5.5

5.6

1. Γε�ίστε την
παγοθήκη �ε
πόσι�ο νερό..

2. Τοποθετήστε την
παγοθήκη στο θάλα-
�ο κατάψυξης.

5.4

1. Ανοίξτε το �προστι-
νό και το πίσω κλιπ
ασφαλείας.

2. Σπρώξτε το ράφι
προς τα αριστερά και
τραβήξτε προς τα πάνω
για να το βγάλετε.

Αποσυναρ�ολόγηση :

Η συναρ�ολόγηση γίνεται �ε την αντίθετη σειρά..

Χρησι�οποιείτε �όνο πόσι�ο
νερό!

1.
2.

5.3.2 Kατάψυξη.
Μην αποθηκεύετε αεριούχα ποτά στην κατάψυξη.
Ο θάλα�ος κατάψυξης είναι κατάλληλος για να ετοι�άζονται παγάκια και για να
φυλάσσονται κατεψυγ�ένα τρόφι�α για �ικρό χρονικό διάστη�α. 
Δεν είναι κατάλληλος για την κατάψυξη τροφί�ων.

Όταν η θερ�οκρασία του περιβάλλοντος χώρου είναι �ικρότερη από +10°C
βαθ�ούς, δεν είναι εγγυη�ένη η ο�οιό�ορφη ρύθ�ιση της θερ�οκρασίας της
κατάψυξης σε περίπτωση που το ψυγείο εκτίθεται σ΄ αυτήν τη  θερ�οκρασία
χώρου για �εγάλο χρονικό διάστη�α. Αυτό �πορεί να προκαλέσει πιθανόν
αύξηση στη θερ�οκρασία της ψύξης και ξεπάγω�α των αποθηκευ�ένων τρο-
φί�ων.

� 

�
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Kλείδω�α πόρτας

Σβήσι�ο

Χει�ερινή λειτουργία
λέγξτε σε τακτικά διαστή�ατα αν τα πλέγ�ατα αερισ�ού και ο αγωγός καυσαερίων 
είναι φραγ�ένα από χιόνι, φύλλα κτλ.

5.8

5.9

5.7

1. Γυρίστε τον διακόπτη
επιλογής ενέργειας (Α) στην
θέση "OFF".
Η συσκευή έχει σβήσει εντελώς!

2. Στερεώστε την πόρτα �ε την ακινητοποίη-
ση πόρτας. Η πόρτα παρα�ένει ανοιχτή �ια
σχισ�ή για την αποφυγή σχη�ατισ�ού
�ούχλας �έσα στην συσκευή.n.

A

Σβήσι�ο λειτουργίας υγραερίου!
Αν το ψυγείο �είνει εκτός λειτουργίας για πολύ καιρό, κλείστε την
βαλβίδα φραγ�ού του οχή�ατος και την βαλβίδα της φιάλης.

Όταν η εξωτερική θερ�οκρασία πέσει κάτω από τους +8°C, πρέπει να τοποθε-
τηθεί το χει�ερινόκά λυ��α.  Η συσκευή προστατεύεται έτσι από τον πολύ
ψυχρό χει-�ερινό αέρα.

Πλέγ�α αερισ�ού (L500)

Τοποθετήστε   και
κλειδώστε την 
γρίλλια αερισ�ού.

Σκεπάστε �ε το χει�ερινό κάλυ��α ακό�α και όταν το όχη�α δεν πρόκειτ-
αι να κυκλοφορήσει για ένα �εγάλο χρονικό διάστη�α ή όταν θα καθαρισ-
τεί εξωτερικά.

Πριν την έναρξη του ταξιδιού κλείστε και ασφαλίστε οπωσδήποτε την πόρτα του
ψυγείου!

ανοίξτε κλείστε
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Φωτισ�ός
Αλλαγή λά�πας :

Αλλαγή διακοσ�ητικής πρόσοψη

Διαστάσεις διακοσ�ητικής πλάκας σε χιλιοστά:

5.10

5.11

1. Λασκάρετε το κάλυ��α. 2. Αφαιρέστε την 
κα��ένη λά�πα.

3. Βάλτε την καινούρια
λά�πα.

4. Πιέστε το κάλυ��α  
πάλι  στην θέση του.

90°

1.

2.

Παρατήρηση
Συνεχής τάση 12V:
1 τε�άχιο λά�πα, 12V, 2W

1. Επάνω πόρτα
- αφαιρέστε και τις δύο βίδες του πλαισίου χειρισ�ού
- ξεβιδώστε το επάνω καρφί του �εντεσέ (Α) και 

αφαιρέστε την πόρτα
- ξεβιδώστε το επάνω �έρος του πλαισίου της πόρτα και

αφαιρέστε την διακοσ�ητική πρόσοψη.
- βάλτε την καινούρια πρόσοψη και ξαναβιδώστε πάλι 

το �έρος του πλαισίου.
Προσοχή: Οι επό�ενες οδηγίες πρέπει να
διεξαχθούν πριν ξανασυναρ�ολογηθεί η επάνω
πόρτα.

2. Κάτω πόρτα
- ξεβιδώστε και τις δύο βίδες του �εσαίου �εντεσέ (Β)
- αφαιρέστε προς τα πάνω την πόρτα και τον �εντεσέ
- ξεβιδώστε το κάτω �έρος του πλαισίου της πόρτας και 

αφαιρέστε την διακοσ�ητική πρόσοψη
- βάλτε �έσα την νέα διακοσ�ητική πρόσοψη και 

βιδώστε πάλι σφιχτά το �έρος του πλαισίου
- τοποθετήστε την κάτω πόρτα και βιδώστε το�εντεσέ 

ελαφρά
- τοποθετήστε την πάνω πόρτα και βιδώστε τον πείρο 

του �εντεσέ τώρα σφιχτά
- ξαναβάλτε στην θέση του το πλαίσιο χειρισ�ού

B
A

Ανταλλακτικές λά�πες διατίθενται από το
σέρβις Dometic

RMT 7X50
RMT 7X51
RMT 7X55

Μοντέλο Ύψος Πλάτος Πάχος

alle RMT - Modelle (untere Tür) 868,0+/-1 500,0+0/-1 2,5 max
(obere Tür) 263,0+/-1 500,0+0/-1 2,5 max
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Αλλαγή φοράς ανοίγ�ατος πόρτας5.12
Δεν είναι πάντα δυνατό να αλλάζει το άνοιγ�α της πόρτας όταν η συσκευή έχει τοποθετηθεί.

1. Αφαιρέστε τα περιστρεφό�ενα κου�πιά και
ξεβιδώστε και τις δύο βίδες του πλαισίου.
Ανοίξτε την πάνω πόρτα, ξεβιδώστε την βίδα  
του�εντεσέ (Α) και φυλάξτε την.

2. Αφαιρέστε την πόρτα προς τα πάνω.

3. Αφαιρέστε το 
�εσαίο �εντεσέ και 
βγάλτε την κάτω
πόρτα.

4. Αφαιρέστε το �εντεσέ
της πόρτας.

7. Βιδώστε ελαφρά το
�εντεσέ της πόρτας.

6. Μεταθέστε το �εντεσέ 
στην άλλη πλευρά και 
τοποθετήστε την κάτω
πόρτα.

8. Τοποθετήστε την πάνω πόρτα και βιδώστε πάλι σφιχτά τον πείρο του �εντεσέ.

9. Βιδώστε το πλαίσιο και τοποθετήστε τα περιστρεφό�ενα κου�πιά.

5. Μεταθέστε τον πείρο 
του �εντεσέ προς την
άλλη πλευρά.

5.

A

RMT 7X50
RMT 7X51
RMT 7X55
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Αντι�ετώπιση βλαβών5.13
Πριν τηλεφωνήσετε ένα εγκεκρι�ένο συνεργείο σέρβις, ελέγξτε πρώτα αν:

Βλάβη: Το ψυγείο δεν λειτουργεί στην λειτουργίαυγραερίου

Πιθανή αιτία Αυτοβοήθεια 

α) Η φιάλη υγραερίου είναι άδεια.

β) Είναι ανοιχτή η ενδιά�εση εγκατάσταση
φραγ�ού;

γ) Υπάρχει αέρας στο σωλήνα;

α) Αλλάξτε την φιάλη υγραερίου.

β) Ανοίξτε την ενδιά�εση εγκατάσταση
φραγ�ού.

γ) Αναβοσβήστε την συσκευή. 
Επαναλάβατε 3-4 φορές, αν χρειαστεί.

1. Έχουν τηρηθεί οι οδηγίες στο κεφάλαιο «Έναρξη λειτουργίας του ψυγείου».

2. Στέκεται το ψυγείο οριζόντια.

3. Το ψυγείο �πορεί να λειτουργήσει �ε κάποια από τις διαθέσι�ες πηγές ενέργειας. 

Βλάβη: Το ψυγείο δεν λειτουργεί στα 12V.

Πιθανή αιτία Αυτοβοήθεια 

α) Η ασφάλεια του οχή�ατος κάηκε.

β) Η �παταρία αποφορτίστηκε.

γ) Η ανάφλεξη δεν άναψε.

α) Βάλτε καινούρια ασφάλεια.

β) Ελέγξτε και φορτίστε την �παταρία.

γ) Βάλτε �προς τον κινητήρα.

Βλάβη: Το ψυγείο δεν ψύχει ικανοποιητικά.

Πιθανή αιτία Αυτοβοήθεια 

α) Ο αερισ�ός της συσκευής ψύξης δεν 
επαρκεί.

β) Η ρύθ�ιση του θερ�οστάτη είναι πολύ 
χα�ηλή.

γ) Ο συ�πυκνωτής έχει πιάσει πολύ 
πάγο.

δ) Βάλατε πολύ ζεστά τρόφι�α.

ε) Η συσκευή δεν έχει πολύ ώρα που
λειτουργεί.

α) Ελέγξτε αν τα πλέγ�ατα αερισ�ού είναι 
ελεύθερα.

β) Γυρίστε το θερ�οστάτη σε �εγαλύτερη θέση.

γ) Ελέγξτε αν κλείνει ερ�ητικά η πόρτα του 
ψυγείου.

δ) Αφήστε τα τρόφι�α πρώτα να κρυώσουν.

ε) Ελέγξτε την ψύξη �ετά από λίγες ώρες
λειτουργίας του ψυγείου.

Βλάβη: Το ψυγείο δεν λειτουργεί στα 230V.

Πιθανή αιτία Αυτοβοήθεια 

α) Η ασφάλεια του οχή�ατος κάηκε.

β) Το όχη�α δεν συνδέθηκε στο δίκτυο
ρεύ�ατος.

γ) AES: Λειτουργία υγραερίου παρά την 
σύνδεση�ε το δίκτυο;       

α) Βάλτε καινούρια ασφάλεια.

β) Αποκαταστήστε την σύνδεση �ε το δίκτυο 
ρεύ�ατος.

γ) Η συσκευή δουλεύει στην λειτουργία 
υγραερίου γιατί η τάση είναι ελάχιστη 
(επαναφέρεται αυτό�ατα στην λειτουργία των
230V).
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ
Λειτουργία του φούρνου
Η χρήση της συσκευής �πορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη θερ�ότητας και υγρασ-
ίας στον χώρο λειτουργίας της. Βεβαιωθείτε ότι περιοχή της κουζίνας αερίζεται 
πάντα καλά. Ο φούρνος επιτρέπεται να χρησι�οποιηθεί �όνο για ψήσι�ο.
Μην χρησι�οποιήσετε σε κα�ία περίπτωση την συσκευή για θέρ�ανση!

Ο φούρνος αναπτύσσει �εγάλες θερ�οκρασίες κατά την λειτουργία.
Προστατεύστε τα παιδιά από την επαφή �ε τα �έρη της συσκευής που
�πορεί να είναι καυτά.

Τοποθέτηση ταψιού και σχάρας

Καθαρισ�ός
Πριν χρησι�οποιήσετε τον φούρνο για πρώτη φορά, συνιστού�ε να τον καθαρίσετε 
από �έσα και έξω και να επαναλα�βάνετε τον καθαρισ�ό σε κανονικά χρονικά 
διαστή�ατα:
� Για τον καθαρισ�ό πρέπει να χρησι�οποιούνται αποκλειστικώς απαλά �έσα οικιακού καθ-

αρισ�ού.

� Χρησι�οποιήστε ένα �αλακό πανάκι, �ε χλιαρό νερό και ένα απαλό �έσο 
καθαρισ�ού.

� Κατόπιν καθαρίστε την συσκευή �ε καθαρό νερό και στεγνώστε την καλά.

66..00

6.1

6.2

6.1.1
Πιέστε το �οχλό ασφάλισης του φούρ-
νου προς τα πάνω.

Το ταψί και η σχάρα �πορούν να τοπ-
οθετηθούν σε τρεις διαφορετικές θέσε-
ις στο ύψος.
Τοποθετήστε τη σχάρα κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να βρίσκονται προς τα
�έσα τα �εταλλικά αγκιστράκια απόστ-
ασης. Αυτά ε�ποδίζουν την ά�εση
τοποθέτηση των τροφί�ων ακριβώς
πάνω από την ανοιχτή φλόγα του αερ-
ίου.

Χρησι�οποιείτε γάντια προστασίας όταν χειρίζεστε πολύ ζεστά 

αντικεί�ενα.

ανοίξτε

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν ψήνετε, είναι απαραίτητο να υπάρχει οπωσδήποτε συ�πληρω�ατι-
κός εξαερισ�ός, π.χ. ανοίγοντας παράθυρα κοντά στην συσκευή.
Αυτή η συσκευή απαγορεύεται να χρησι�οποιηθεί σαν συσκευή θέρ�αν-
σης χώρων.
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Λειτουργία του φούρνου
� Πριν ανάψετε τον φούρνο πρέπει να έχει κλείσει ερ�ητικά η πόρτα του φούρνου.

� Πριν την πρώτη χρήση αφήστε να κάψει ο φούρνος άδειος (δηλ. χωρίς τρόφι�α) 
για περίπου 30 λεπτά στην υψηλότερη δυνατή θερ�οκρασία. Κατά το πρώτο αυτό 
ζέστα�α είναι κανονικό να αναπτυχθεί λίγος καπνός.Κατά το πρώτο αυτό ζέστα�α 
είναι κανονικό να αναπτυχθεί λίγος καπνός.

Άνα��α της φλόγας
Ο φούρνος διαθέτει σύστη�α αυτό�ατου ανά��ατος.

Αλλαγή �παταρίας στον αναπτήρα (�όνο φούρνος RMT 7650, RMT 7850)

Χει�ερινή λειτουργία
Ελέγξτε τακτικά και βεβαιωθείτε ότι το άνοιγ�α του εξαερισ�ού δεν έχει �πλοκαριστεί 
από χιόνι, φύλλα κλπ.

3. Για να ρυθ�ίσετε την επιθυ�ητή θερ�οκρασία, αφήστε ελεύθερο το κου�πί και γυρίστε το
στο ση�άδι της τι�ής της θερ�οκρασίας που επιθυ�είτε. Οι διάφορες ρυθ�ίσεις του περιστρεφ-
ό�ενου κου�πιού αντιστοιχούν σε βαθ�ίδες θερ�οκρασίας �έχρι στους 260° C βαθ�ούς.

1. Πιέστε �έσα ελαφρά το περιστρεφό�ενο κου�πί (J) και στρέψ-
τε το στην θέση ανά��ατος προς τα αριστερά. Ο φούρνος �πο-
ρεί να ανάψει σε όλες τις θέσεις του περιστρεφό�ενου κου�πιού.

2. Πιέστε δυνατά το περιστρεφό�ενο κου�πί και κρατήστε το πατ-
η�ένο. Η ανάφλεξη αρχίζει αυτό�ατα. Μόλις καίει η φλόγα,
συνεχίστε να κρατάτε πατη�ένο το κου�πί για ακό�η περίπου 10
δευτερόλεπτα.

6.3.1

6.3.2

6.3

6.4

J

Κατ΄ αρχήν αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα περιστρεφό�ενα κου�πιά. Λασκάρετε τις
δύο βίδες (σχ. 2) και αφαιρέστε την �προστινή διακοσ�ητική επένδυση. Η πρόσβαση
προς την θήκη της �παταρίας είναι τώρα ελεύθερη.Προσοχή κατά την τοποθέτηση
της �παταρίας (τύπος 1.5V AAA/ R3 / Micro) στην σωστή πολικότητα.

Βίδες στερέωσης
Προσοχή στην πολικότ-
ητα !

σχ. 2 σχ. 3σχ. 1

1  = Διακόπτης / Θερ�οστάτης (φούρνος)

1

RMT 7650

Μετά από κάποια σχετικά σύντο�η λειτουργία είναι πιθανόν να σβήσει η  φλόγα.
Αυτό δεν ση�αίνει βλάβη στο φούρνο. Η αιτία �πορεί να οφείλεται στην έλλειψη
κα�ινάδας απαγωγής στον περιβάλλοντα χώρο. Σ΄ αυτήν την περίπτωση αφήστε
ανοικτή την πόρτα του φούρνου για 2-3 λεπτά κατά την λειτουργία.



20

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση πιστότητας

7.1

7.2

77..00

Μικτό *Κατανάλωση Αυτο�ατισ�ός 
περιεχό�ενο Υγραέριο σε ώρα ανάφλεξης

Επιφυλάσσονται τεχνικές αλλαγές 
*Κατά �έσον όρον κατανάλωση �ετρη�ένη σε �έση θερ�οκρασία περιβάλλοντος των 25°C 
σε σύγκλιση στα πρότυπα ISO.

RMT 7650 1515x525x596 150 lit.                       26 lit. 190W / 170 W ca.3,2 KWh / 380 g 59,0 kg X  

RMT 7850 1515x525x651 175 lit.                       31 lit. 190W / 170 W ca.3,2 KWh / 380 g 61,5 kg X  

RMT 7651 1515x525x596 150 lit.                       26 lit. 190W / 170 W ca.3,2 KWh / 380 g 59,0 kg X

RMT 7851 1515x525x651 175 lit.                       31 lit. 190W / 170 W ca.3,2 KWh / 380 g 61,5 kg X  

RMT 7655 1515x525x596 150 lit.                       26 lit. 190W / 170 W ca.3,2 KWh / 380 g 59,0 kg X

RMT 7855 1515x525x651 175 lit.                       31 lit. 190W / 170 W ca.3,2 KWh / 380 g 61,5 kg X

CMBO 28 lit 100 g X

Μοντέλο Διαστάσεις
Υ x Π x Β (σε mm)
βάθος �αζί �ε την
πόρτα

Ωφέλι�ο
περιεχό�ενο
θάλα�ος 
κατάψυξης

Τι�ές σύνδεσης
δίκτυο / �παταρία

Καθαρό
βάρος

Ανάφλεξη
>>Piezo<<

*Κατανάλωση
Ρεύ�α / Υγραέριο σε 24
ώρες

Ανάφλεξη
Αυτο�ατι-
σ�ός 
ανάφλεξης

Μικτό περιεχό�ενο
�αζί �ε το θάλα�ο
κατάψυξης
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Συντήρηση
� Εργασίες στο σύστη�α αερίου και στα ηλεκτρικά επιτρέπεται να γίνουν 

�όνο από έναν ειδικευ�ένο τεχνικό. Συνιστά�ε να αποτανθείτε σε εξουσιοδο-
τη�ένο συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών για τέτοιες εργασίες. 

� Σύ�φωνα �ε τους ισχύοντες κανονισ�ούς πρέπει να επιστήσου�ε την προσοχή 
σας στο γεγονός ότι η εγκατάσταση αερίου και οι συνδεδε�ένοι αγωγοί καυσαερ
ίων πρέπει να ελέγχονται από έναν εξουσιοδοτη�ένο τεχνικό πριν την πρώτη 
λειτουργία και κατόπιν κάθε δύο χρόνια για να διαπιστώνετε ότι τηρείται το ευρω-
παϊκό πρότυπο ΕΝ 1949. Μετά από αυτόν τον έλεγχο εκδίδεται ένα ανάλογο 
πιστοποιητικό. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για να 
φροντίσει να διεξαχθεί αυτός ο έλεγχος.

� Ο καυστήρας του υγραερίου πρέπει, αν χρειαστεί, να καθαρίζεται από ρύπους 
τουλάχιστον �ια φορά το χρόνο. Συνιστού�ε επίσης να διεξάγεται �ια συντήρηση 
όταν το όχη�α δεν έχει χρησι�οποιηθεί για ένα �εγάλο χρονικό διάστη�α.. 

Ευθύνη προϊόντος
Η ευθύνη προϊόντος της κατασκευάστριας Dometic ΕΠΕ δεν συ�περιλα�βάνει ζη�ι-
ές που προκαλούνται στην συσκευή ή κοντά σ΄ αυτή από ακατάλληλο χειρισ�ό, �ετ
ατροπές και επε�βάσεις στην συσκευή, συνέπειες από επιρροές του περιβάλλοντος,
όπως �εταβολές θερ�οκρασίας και υγρασία αέρα, ή από επε�βάσεις τρίτων.

Περιβαλλοντικές υποδείξεις
Τα ψυγεία της Dometic ΕΠΕ δεν επιβαρύνονται από βλαβερά ψυκτικά υλικά όπως 
υδρογονάνθρακες του φθορίου (CFC/HCFC και HFC). Στη �ονάδα ψύξης χρησι�ο-
ποιείται σαν ψυκτικό η α��ωνία (�ια φυσική ένωση από υδρογόνο και άζωτο). Σαν 
�έσο για την �όνωση από αφρό πολυουρεθανίου χρησι�οποιείται κυκλοπεντάνιο 
που δεν είναι βλαβερό για το όζον. . 

Αποκο�ιδή
Συγκεντρώστε τα ανακυκλώσι�α υλικά της συσκευασίας και προσκο�ίστε τα στα 
τοπικά συστή�ατα συγκέντρωσης απορρι�άτων. Η συσκευή πρέπει να προσκο�ιστεί
σε ανάλογη εταιρία αποκο�ιδής που εγγυάται την εκ�ετάλλευση των ανακυκλώσι�ων
�ερών της συσκευής και την κανονική αποκο�ιδή των υπολοίπων. Για την περιβαλ-
λοντικά φιλική εκκένωση του ψυκτικού �έσου από όλα τα απορροφητικά τ�ή�ατα του
ψυγείου πρέπει να χρησι�οποιηθεί �ια κατάλληλη εγκατάσταση αποκο�ιδής.

Υποδείξεις εξοικονό�ισης ενέργειας
� Όταν η εξωτερική θερ�οκρασία είναι κατά �έσον όρον περίπου 25°C βαθ�ούς, 

αρκεί να λειτουργεί το ψυγείο στη �εσαία θέση του θερ�οστάτη
(λειτουργία υγραερίου ή τάση δικτύου).

� Αν είναι δυνατόν, να τοποθετείται τρόφι�α που είναι ήδη λίγο κρύα.
� Μην εκτίθετε το ψυγείο στην ά�εση ηλιακή ακτινοβολία
� Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί ανε�πόδισταγύρω από την �ονάδα ψύξης.
� Κανονικές αποψύξεις εξοικονο�ούν ενέργεια (βλ.κεφ. "5.4 Απόψυξη").
� Ανοιγοκλείνετε γρήγορα την πόρτα του ψυγείου όταν βγάζετε τρόφι�α.
� Θέστε το ψυγείο σε λειτουργία περίπου 12 ώρες πριν το γε�ίσετε �ε τρόφι�α.

7.4

7.5

7.6

7.7

7.3
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κατά την συναρ�ολόγηση της συσκευής πρέπει να τηρηθούν οι τεχνικές και 
διοικητικές προδιαγραφές της χώρας, στην οποία θα βγεί η πρώτη άδεια 
κυκλοφορίας για το όχη�α. Διαφορετικά πρέπεινα τηρηθούν οι οδηγίες 
συναρ�ολόγησης του κατασκευαστή.
Στην Ευρώπη, π.χ. πρέπει οι συσκευές υγραερίου, οι σωληνώσεις, η τοποθέ- 
τηση της φιάλης υγραερίου καθώς και η παραλαβή και ο έλεγχος �όνωσης 
να ανταποκρίνονται στο πρότυπο EN 1949 για εγκαταστάσεις υγραερίου.

Εγκατάσταση
Η συσκευή και ο αγωγός καυσαερίων πρέπει να συναρ�ολογηθούν κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να προσφέρουν εύκολη πρόσβαση για εργασίες σέρβις,να �πορούν 
να αποσυναρ�ολογηθούν και να συναρ�ολογηθούν εύκολα, και να �πορούν να 
αφαιρεθούν από το όχη�α χωρίς �εγάλες δυσκολίες. Η εγκατάσταση της συσκευής
επιτρέπεται να γίνει �όνο από ειδικευ�ένο προσωπικό! Κατά την εγκατάσταση
και σύνδεση της συσκευής πρέπει νατηρηθούν οι εξής αντίστοιχες προδιαγρα-
φές που ανταποκρίνονται στην τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας:

�� Η εγκατάσταση αερίου πρέπει να γίνει σύ�φωνα �ε τις εθνικές και τοπικές 
προδιαγραφές.

�� Τεχνικοί κανονισ�οί ΕΝ 1949, ΕΝ 732, EN 1648-1 , EN 1648-2 , EN 60335-1, 
EN 60335-2-24

�� Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύ�φωνα �ε τις εθνικές και 
τοπικές προδιαγραφές.

�� Τοπικές και οικοδο�ικές αστυνο�ικές προδιαγραφές
�� Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί προστατευό�ενη από υπερβολική 

θερ�αντική ακτινοβολία.
Η υπερβολική θερ�αντική ακτινοβολία προκαλεί απώλειες στην ψυκτική απόδοση 
και αυξη�ένη κατανάλωση ενέργειας.

Πλάγια εγκατάσταση
Αν η συσκευή τοποθετηθεί δίπλα από την πόρτα εισόδου, βεβαιωθείτε ότι οι γρίλλιες 
εξαερισ�ού δεν καλύπτονται από την ανοιγ�ένη πόρτα. (Σχ. 1, απόσταση πόρτα - 
γρίλλιας εξαερισ�ού ελάχ. 25 mm). Διαφορετικά παρε�ποδίζεται ένας επαρκής εξαερ-
ισ�ός και προκαλεί απώλειες στην απόδοση ψύξης. Η πλευρά �ε την πόρτα του 
τροχόσπιτου συνήθως εξοπλίζεται και �ε �ια σκηνή από �προστά. Αυτό δυσκολεύει 
ό�ως την εξαγωγή των αερίων καύσης και της θερ�ότητας από τις σχάρες εξαερισ�-
ού (απώλεια απόδοσης ψύξης)!

88..00

8.1

8.1.1

Μια ακατάλληλη εγκατάσταση από ανειδίκευτο τεχνικό προσωπικό
θέτει σε κίνδυνο την εγγύηση και ευθύνη του κατασκευαστή.

σχ. 1 σχ. 2 Γρίλλιες εξαερισ�-
ού ελεύθερες OK!

Γρίλλιες εξαερισ�ού καλυ��ένες.
Απόσταση πόρτας - γρίλλιες 
εξαερισ�ού τουλάχιστον 25 mm).

(Σχ. 1) Γρίλλιες εξαερισ�ού είναι καλυ��ένες. Η απόσταση ανά�εσα στην πόρτα και τις γρίλλι-
ες εξαερισ�ού πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 mm!  Όταν η απόσταση πόρτας �ε γρίλλιες εξα-
ερισ�ού είναι 25 mm έως 45 mm, συνιστού�ε την εγκατάσταση του κιτ εξαερισ�ού της Dometic
(αρ. είδους 241 2985 - 00/0), για να φτάσει η απόδοση ψύξης στο καλύτερο δυνατόν επίπεδο
όταν η θερ�οκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή..
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Εγκατάσταση στο πίσω �έρος8.1.2

8.2

Η εγκατάσταση στο πίσω �έρος δεν είναι συχνά και
τόσο ευνοϊκή τοποθέτηση γιατί δεν είναι δυνατόν να
εξασφαλιστεί πάντα ένας ιδανικός αερισ�ός και εξαερ-
ισ�ός (π.χ. η κάτω γρίλλια εξαερισ�ού καλύπτεται από
τον προφυλακτήρα ή τους πίσω προβολείς του
οχή�ατος (σχ. 2). Η �έγιστη δυνατή ψύξη της �ονάδ-
ας δεν είναι πραγ�ατικά διαθέσι�η.
Μια συχνή εναλλακτική λύση για την εγκατάσταση στο
πίσω �έρος είναι να τοποθετηθούν οι γρίλλιες αερισ�-
ού και εξαερισ�ού στο πλάι (Σχ. 3). Η ανακυκλοφορία
αέρα-θερ�ότητας είναι πολύ περιορισ�ένη και ε�ποδ-
ίζει την επαρκή ψύξη των εναλλακτών θερ�ότητας (συ�πυκνωτής, απορροφητής).
Και η επιλογή τοποθέτησης της γρίλλιας στο δάπεδο δεν αφήνει επίσης το ρεύ�α
αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα.

Γρίλλιες εξαερισ�ού
ελεύθερες OK!

σχ. 3

Η �έγιστη δυνατή ψύξη της �ονάδας δεν είναι πραγ�ατικά διαθέσι�η!
Σε όλες τις δυνατότητες τοποθέτησης πρέπει να είναι εξασφαλισ�ένος ο αερ-
ισ�ός και ο εξαερισ�ός, όπως περιγράφεται στο κεφ. 8.4. Μια εγκατάσταση
από �η ειδικευ�ένο προσωπικό �ειώνει την απόδοση ψύξης και διακινδυνεύ-
ει την εγγύηση.

Εσοχή τοποθέτησης
Το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί ερ�ητικά �έσα στην εσοχή. Οι διαστάσεις της
εσοχής αναφέρονται στον διπλανό πίνακα. Το σκαλάκι Α χρειάζεται �όνο σε ντο-
υλάπια �ε σκαλάκια. Η συσκευή ωθείται �έσα στην εσοχή �έχρι να ευθυγρα��ισ-
τεί η �προστινή ακ�ή του ψυγείου �ε την �προστινή ακ�ή της εσοχής. Ανά�εσα
στο πίσω τοίχω�α της εσοχής και της �ονάδας ψύξης πρέπει να υπάρχουν ελεύ-
θερα 15-20 χιλιοστά! Το δάπεδο της εσοχής πρέπει να είναι επίπεδο,για να �πο-
ρεί η συσκευή να �πει στην σωστή της θέση σπρώχνοντας. Το δάπεδο πρέπει
να είναι σταθερό ώστε να �πορεί να σηκώνει το βάρος της
συσκευής. Το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια 

�έσα στην εσοχή.

Τα εύκα�πτα πέλ�ατα στεγανοποίησης
τοποθετούνται στην εσοχή στα πλαϊνά
τοιχώ�ατα, επάνω και στο πάτω�α.

Στερεώστε τα πέλ�ατα στεγα-
νοποίησης στο πλαϊνό
τοίχω�α (π.χ. κολλήστε τα).

Άνω άποψη

H

T

Διαστάσεις εσοχής:
Μοντέλο Ύψος Hmin Πλάτος B Βάθος Tmin

RMT 7650           1685 mm 530 mm              510 mm

RMT 7651           1685 mm 530 mm              510 mm

RMT 7655           1685 mm 530 mm              510 mm

RMT 7850           1685 mm 530 mm              565 mm

RMT 7851           1685 mm 530 mm              565 mm

RMT 7855           1685 mm 530 mm              565 mm
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B

C

AΜόνωση αντοχής σε υψηλές θερ�-
οκρασίες (200°C)

Πήχεις φοράς ανοίγ�ατος

Πλέγ�α αερισ�ού

Πλέγ�α αερισ�ού

Καπνοδόχος οφήςTruma 
AK3

Μονωτικές γλώσσες

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ εύφλεκτα υλικά (ειδικά �ονωτική σιλικόνη ή παρ-
ό�οια υλικά) για �όνωση! Σ' αυτή την περίπτωση παύει να ισχύει η ευθύ-
νη για το προϊόν και η εγγύηση του κατασκευαστή της συσκευής.

Εφαρ�οστή εγκατάσταση χωρίς ρεύ�ατα
Τα ψυγεία στα τροχόσπιτα, αυτοκινού�ενα οχή�ατα ταξιδίου ή άλλα οχή�ατα πρέπει
να τοποθετούνται εφαρ�οστά και ερ�ητικά, χωρίς την δη�ιουργία ρευ�άτων, αυτό
ση�αίνει, ότι ο αέρας καύσης για τον καυστήρα αερίου δεν αφαιρείται από τον
κατοικήσι�ο χώρο και τα καυσαέρια παρε�ποδίζονται για να �ην εισέρχονται στον
κατοικήσι�ο χώρο (ΕΝ 1949). Σε κα�ία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνει η
εφαρ�οστή, χωρίς ρεύ�ατα εγκατάσταση του ψυγείου �ε υλικά �όνωσης ή �ε αφρώ-
δη υλικά (π.χ. αφρός για �οντάζ) ή �ε παρό�οια υλικά.

Αυτή η διασκευή εγκατάστασης διευκολύνει την αφαίρεση ή την τοποθέτηση της
συσκευής σε περίπτωση επισκευής.

Στην εσοχή εγκατάστασης τοποθετούνται κάτω και στις εκάστοτε πλευρές οι πήχεις για
την φορά ανοίγ�ατος (Β). Αυτοί οι πήχεις καλύπτονται κατόπιν �ε �ια �ονωτική γλώσ-
σα (C).H άνω �όνωση της εσοχής (Α) πρέπει να στερεωθεί �ε υλικό αντοχής σε υψη-
λές θερ�οκρασίες.

8.3

Πρόταση: Χρήση �ονωτικών γλωσσών

Το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια
�έσα στην εσοχή.

L300
ή

L 500

L300
ή

L 500

B
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Τυχόν αποκλίσεις χρειάζονται την έγκριση του κατασκευαστή.

Ο χώρος �εταξύ του τοίχου του τροχόσπιτου και του ψυγείου είναι τώρα �ονω�ένος 
από τον κατοικήσι�ο χώρο και δεν �πορούν έτσι πλέον να διεισδύσουν καυσαέρια 
�έσα σ΄ αυτόν. Κατά την ερ�ητική εγκατάσταση δεν χρειάζεται να χρησι�οποιηθεί 
ειδικός αγωγός καυσαερίων. Τα καυσαέρια διαφεύγουν �έσα από την επάνω γρίλλ-
ια του συστή�ατος αερισ�ού/εξαερισ�ού προς τα έξω.

Τα καυσαέρια του φούρνου διαφεύγουν �έσα από τον εξαεριστή οροφής προς τα
έξω.

Αερισ�ός και εξαερισ�ός8.4
Η σωστή τοποθέτηση της συσκευής και της γρίλλιας αερισ�ού παίζουν ση�αντικό
ρόλο για τη λειτουργία, γιατί στην πίσω πλευρά της συσκευής αναπτύσσεται θερ�ότ-
ητα που πρέπει να διοχετευθεί προς τα έξω.

Όταν η θερ�οκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, η πλήρης απόδοση της
�ονάδας ψύξης εξασφαλίζεται �όνο από τον επαρκή αερισ�ό/εξαερισ�ό.

Τα σχή�ατα στις επό�ενες σελίδες δείχνουν τρεις δυνατότητες τοποθέτησης των �ον-
τέλων της σειράς RMT 7xxx. Ο αερισ�ός/εξαερισ�ός του ψυγείου γίνεται �έσω δύο
ανοιγ�άτων στο εξωτερικό τοίχω�α του οχή�ατος (π.χ. �ε τις γρίλλιες εξαερισ�ού της
Dometic L 300). Για τον εξαερισ�ό και την απαγωγή καυσαερίων του φούρνου τοπο-
θετούνται ειδικές κα�ινάδες στην οροφή ή το εξωτερικό τοίχω�α. Η παρακάτω απεικ-
όνιση δείχνει την τοποθέτηση χωρίς κα�ινάδα �ε εσωτερικό αερισ�ό.

Σε περίπτωση που ο αερισ�ός και η
απαγωγή καυσαερίων προβλέπεται για
το εσωτερικό του οχή�ατος, δεν πρέπ-
ει να ε�ποδίζεται �ε κανένα τρόπο η
παροχή φρέσκα αέρα. Ο χώρος, στον
οποίο θα τοποθετηθεί η συσκευή, πρέ-
πει να έχει ένα ή περισσότερα ανοίγ�α-
τα που επιτρέπουν την είσοδο φρέσκ-
ου αέρα (αερισ�ός ασφαλείας σύ�φ. �ε
ΕΝ 721). Αυτά τα ανοίγ�ατα πρέπει να
έχουν �ια συνολική διατο�ή
τουλάχιστον των 100 τ.εκ. Πάνω από
την συσκευή πρέπει να υπάρχει ένα ή
περισσότερα ανοίγ�ατα �ε ελάχιστη
διατο�ή των 150 τ.εκ. Αυτά τα ανοίγ�α-
τα πρέπει να ελέγχονται κανονικά και
να καθαρίζονται, αν χρειαστεί. Μπορε-
ίτε να συνδυάσετε ανοίγ�ατα στην
οροφή �ε ανοίγ�ατα στον τοίχο. Τα
ανοίγ�ατα αερισ�ού στην κατώτερη
περιοχή πρέπει βρίσκονται σε ύψος
τουλάχιστον των 100 χιλιοστών πάνω
από το εσωτερικό δάπεδο. Τα ανοίγ�α-
τα αερισ�ού δεν πρέπει να κλείνουν
ποτέ. Οι γρίλλιες και τα καλύ��ατά τους
πρέπει να καθαρές και χωρίς σκόνες.

Λα�αρίνα
απαγωγής θερ�-

ότητας

εξαγωγ
ή αέρα

L300
ή

L 500

8.4.1 Εξαερισ�ός φούρνου προς τα �έσα (έκδοση χωρίς κα�ινάδα)
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8.4.2 Εξαερισ�ός φούρνου �έσω κα�ινάδας τοίχου

Η σωστή τοποθέτηση της
κάτω γρίλλιας αερισ�ού διευ-
κολύνει την πρόσβαση προς
τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
και εγκαταστάσεις αερίου για
εργασίες συντήρησης.

Ελάχιστο ύψος αερισ�ού HB

Φούρνος :

Καπνοδόχος της Truma AK3

250 mm

Ελάχιστο ύψος αερισ�ού HK

Ψυγείο:

άνω πλέγ�α L300, L500
κάτω πλέγ�α L300, L500

1400 - 1500 mm

L 300

L 300

Καπνοδόχος οροφής
της Truma
AK3

Αφαιρού�ενη πρόσοψη / γρίλλια
(για το �οντάζ της κα�ινάδας)

Λα�αρίνα
απαγωγής

θερ�ότητας

Άνοιγ�α εξαερισ�ού d= 40 mm

Ε
λ
ά

χ
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το
 ύ
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ο
ς
 α

ερ
ισ

�
ο
ύ

HK

K

10-20 mm

10 mm min

π.χ. Πλέγ�α
αερισ�ού της
Dometic 
Art.No 44967

170 mm min

170 mm min

εξαγωγή αέρα

Λα�αρίνα απαγωγής θερ�ότητας

Μόνωση αντοχής σε υψηλές θερ�οκρασίες

Ο θερ�ός αέρας διαφεύγει προς τα έξω
από το εσωτερικό του φούρνου �έσα από
τις γρίλλιες εξαερισ�ού της �προστινής
όψης.

Αφαιρού�ενη πρόσ-

οψη / γρίλλια

10 mm min

Λεπτο�έρειες εξαερισ�ού φούρνου προς το εσωτερικό

HB

L300
ή

L 500
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8.4.3

Ο εξαερισ�ός του �οτέρ του ψυγείου γίνεται �ε δύο ανοίγ�ατα στον εξωτερικό τοίχο του
οχή�ατος (L 300 ή L 500). Ο φρέσκος αέρας �παίνει �έσα από την κάτω πλευρά και
διαφεύγει, αφού ζεσταθεί, �έσα από την άνω γρίλλια αερισ�ού (διαγυφή κα�ινάδας). Η
άνω γρίλλια αερισ�ού πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν υψηλότερα πάνω από
τον συ�πυκνωτή (Κ). Η κάτω γρίλλια αερισ�ού πρέπει να τοποθετηθεί ευθυγρα��ισ�-
ένα �ε το δάπεδο του οχή�ατος, για να �πορεί να διαφύγει �ια τυχόν διαρροή αερίου
(βαρύτερο από αέριο) �ε ά�εσο τρόπο προς τα έξω. Αν αυτή η σειρά τοποθέτησης δεν
είναι δυνατή, τότε ο κατασκευαστής του οχή�ατος πρέπει να φροντίσει να τοποθετήσει
ένα άνοιγ�α εξαερισ�ού στην εσοχή του δαπέδου, για να �ην συγκεντρώνεται διαρρέ-
ον, άκαυτο αέριο στο δάπεδο (σύ�φωνα �ε το πρότυπο ΕΝ 1949). Οι γρίλλιες αερισ�-
ού πρέπει να έχουν �ια ελεύθερη διατο�ή τουλάχιστον 400 τ.εκ. Αυτό γίνεται �ε τον
απορροφητή αερισ�ού/εξαερισ�ού L500 της Dometic, που ελέγχθηκε και εγκρίθηκε γι΄
αυτό το σκοπό. Τα συστή�ατα αερισ�ού της Dometic αποτελούνται από πλαίσιο τοπ-
οθέτησης, γρίλλιες αερισ�ού και χει�ερινά καλύ��ατα..

Εξαερισ�ός φούρνου �έσω κα�ινάδας τοίχου

Η σωστή τοποθέτηση της κάτω
γρίλλιας αερισ�ού διευκολύνει
την πρόσβαση προς τις ηλεκτ-
ρικές εγκαταστάσεις και εγκατ-
αστάσεις αερίου για εργασίες
συντήρησης..

Ελάχιστο ύψος αερισ�ού HB

Φούρνος :

Κα�ινάδα τοίχου της Dometic

140 mm

Ελάχιστο ύψος αερισ�ού HK

Ψυγείο:

άνω πλέγ�α L300, L500
κάτω πλέγ�α L300, L500

1400 - 1500 mm

L 300

L 300

Κα�ινάδα
τοίχου
CC 05 Αφαιρού�ενη πρόσοψη / γρίλλια

(για το �οντάζ της κα�ινάδας)

Άνοιγ�α εξαερισ�ού d= 40 mm

Ε
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HK

K

HB

10-20 mm

10 mm min
π.χ. Πλέγ�α
αερισ�ού της
Dometic 
Art.No 44967

170 mm min

Παρατηρήσεις (ισχύουν για όλες τις δυνατότητες τοποθέτησης):
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8.5

Για την εγκατάσταση της καπνοδόχου οροφής Truma πρέπει να κοπεί ένα στρογγυλό πλαίσιο δια-
�έτρου 65 χιλιοστών στην οροφή του οχή�ατος. Η καπνοδόχος κατόπιν στερεώνεται �ε βίδες στο
πλαίσιο της οροφής.

Καπνοδόχος οροφής της  AK3

Kαπνοδόχος οροφής
της Truma AK3
Truma Art.No. :
30700-03
Σωλήνας της Truma 
Truma Art.No. :
39450-00

O εύκα�πτος ανοξείδωτος
σωλήνας της καπνοδόχου
εισάγεται στην καπνοδόχο
οροφής και επίσης και στο
στό�ιο της εξόδου καυσαερ-
ίων (Α) και στερεώνεται �ε
ένα σφιγκτήρα κοχλιωτό ή �ε
τις βίδες που συνοδεύουν την
καπνοδόχο Truma. Ο αγωγ-
ός των καυσαερίων πρέπει
να τοποθετηθεί �ε ανε�πό-
διστη ανοδική κατεύθυνση.

A

Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης του σωλήνα της καπνοδόχου �εταξύ της άνω ακ�ής της
συσκευής και της εξόδου των καυσαερίων στην καπνοδόχο δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερο
από 250 χιλιοστά. Το �έγιστο δυνατό ύψος είναι 1500 χιλιοστά. Προς τους κοντινούς τοίχους
και λοιπά κατασκευαστικά τ�ή�ατα πρέπει να τηρηθεί �ια απόσταση τουλάχιστον 50 χιλιοστών.

3. Τοποθετήστε την 

γρίλλια αερισ�ού.

5. Τοποθετήστε το χει�ερινό κάλυ��α.

2. Τοποθετήστε το πλαίσιο
και βιδώστε.

4. Κλειδώστε την γρίλλια αερισ�ού.

1. Μονώστε αδιάβροχα το πλαίσιο εγκατάστασης.

Για την εγκατάσταση της γρίλλιας αερισ�ού κόβονται δύο τετράγωνα πλαίσια σε �έγεθος
(L300 = 490mm x  249mm, L500 = 451mm x 341mm) iστον εξωτερικό τοίχο του τροχόσπιτου
(θέση των πλαισίων βλ. κεφ. 6.3)

L300 ή L 500

Εγκατάσταση των συστη�άτων αερισ�ού

Truma-Dachkamin AK3

L 300

L 300
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Εγκατάσταση αερίου
� Ουσιαστικά πρέπει να τηρούνται οι κανονισ�οί που αναφέρονται στο 

κεφ. 6.1!

��  Οι συσκευές προορίζονται αποκλειστικά για την λειτουργία �ε υγραέριο 
(προπάνιο/βουτάνιο) και σε κα�ία περίπτωση �ε φωτιστικό ή φυσικό 
αέριο (EN 27418). 

� Ένας ρυθ�ιστής πίεσης σταθερής ρύθ�ισης σύ�φωνα �ε το πρότυπο 
ΕΝ 12864 πρέπει να συνδεθεί �ε τη φιάλη υγραερίου.

�� Ο ρυθ�ιστής πίεσης πρέπει να αντιστοιχεί �ε την πίεση λειτουργίας που 
αναγράφεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Η πίεση λειτουργίας 
αντιστοιχεί στην κανονική πίεση της χώρας προορισ�ού (EN 1949, EN 732).

�� Για ένα όχη�α επιτρέπεται �όνο �ια ενιαία πίεση σύνδεσης! Μια πινακίδα 
υποδείξεων πρέπει να βρίσκεται πάντα τοποθετη�ένη στο χώρο 
τοποθέτησης της φιάλης υγραερίου, να είναι καλά ορατή και να αναγράφει 

8.7

8.6 Στερέω�α του ψυγείου
Στα πλευρικά τοιχώ�ατα του ψυγείου υπάρχουν τέσσερις συνθετικοί κάλυκες �ε

βίδες για να στερεωθεί το ψυγείο. Τα πλευρικά
τοιχώ�ατα ή οι πήχεις που υπάρχουν για το στερέω�α
του ψυγείου πρέπει να προβλεφθούν κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε τοψυγείο να στέκεται σταθερά ακό�η και
όταν υπάρχει αυξη�ένη καταπόνηση (κατά την
διαδρο�ή).
Γυρίστε τις βίδες �όνο �ε τους ανάλογους κάλυκ-
ες, γιατί διαφορετικά θα καταστραφούν διάφορα
καλυ��ένη τ�ή�ατα, όπως αγωγοί, κλπ.

Αφού �πει το ψυγείο στην
τελική του θέση, βιδώνονται
οι βίδες �έσω της λα�αρινένι-
ας θήκης του ψυγείου στον
τοίχο της εσοχής.

Για την τοποθέτηση της κα�ινάδας τοίχου της Dometic κόβεται �ια στρογγυλή το�ή δια�έτρου
65 χιλιοστών στον τοίχο του οχή�ατος. Η κα�ινάδα βιδώνεται �έσα σ΄ αυτήν την το�ή.

Κα�ινάδα τοίχου Dometic CC 05

B

Ο εύκα�πτος σωλήνας της κα�ινάδας από
ανοξείδωτο χάλυβα ωθείται �έσα προς την
κα�ινάδα και στο στό�ιο της εξόδου των καυ-
σαερίων (Β) και στερεώνεται �΄ ένα κοχλιωτό
σφιγκτήρα. Η απαγωγή καυσαερίων πρέπει
να έχει συνεχή ανοδική κλίση. Το ελάχιστο
ύψος τοποθέτησης της κα�ινάδας ανά�εσα
στην άνω ακ�ή της συσκευής και την έξοδο
του καυσαερίου στην κα�ινάδα (�έσο) δεν
πρέπει να είναι κάτω από 140 χιλιοστά. Το
�έγιστο �ήκος του σωλήνα �πορεί να είναι
�έχρι 500 χιλιοστά. Η απόσταση προς τους
κοντινούς τοίχους και κατασκευαστικά
εξαρτή�ατα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50
χιλιοστά.

Κα�ινάδα τοίχου της
Dometic 
Dometic Art.No :
44880
Σωλήνας της Truma 
Truma Art.No :
39450-00



διαρκώς και ευκρινώς την υπόδειξη περί της πίεσης λειτουργίας.

�� Η σύνδεση του υγραερίου προς την συσκευή πρέπει να είναι σταθερή και 
χωρίς τάσεις, να γίνει �εσωλήνες και να είναι σταθερά συνδεδε�ένη �ε 
το όχη�α (απαγορεύονται τα λάστιχα σαν σωλήνες) (EN 1949).

�� Η σύνδεση του υγραερίου �ε την συσκευή γίνεται �
κοχλιωτή σύνδεση δακτυλίου (Ermeto) L8,DIN
2352-ST σύ�φωνα �ε το πρότυπο EN 1949.

Η σύν-
δεση
του
υγρα-
ερίου
επιτρ-
έπεται
να

γίνει �όνο από έναν ειδικευ�ένο τεχνικό! 
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Μετά την εγκατάσταση από ειδικευ�ένο προσωπικό πρέπει να γίνει έλεγχος
�όνωσης και �ια δοκι�ή φλόγας σύ�φωνα �ε το πρότυπο ΕΝ 1949 από έναν
εξουσιοδοτη�ένο τεχνίτη*.
Μετά τον έλεγχο πρέπει να εκδοθεί ένα αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
*Εξουσιοδοτη�ένος τεχνίτης
Εξουσιοδοτη�ένοι τεχνίτες είναι αναγνωρισ�ένοι τεχνικοί που �ε βάση την εκπαίδευση και τις
γνώσεις τους προσφέρουν την εγγύηση ότι ο έλεγχος �όνωσης έγινε κανονικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

20 Nm
max

15 Nm
max

Παροχή
υγραερίου
στον φού-
ρνο

Παροχή υγραερίου 

Η συσκευή ψύξης πρέπει να �πορεί να ασφαλίζεται 
�ε ένα εξάρτη�α φραγ�ού (C) στον αγωγό παροχής. 
Το εξάρτη�α φραγ�ού πρέπει να προσφέρει εύκολη
πρόσβαση στον χρήστη.

Πίεση σύνδεσης

Κατηγορίες I3P(30) I 3P(37) I3P(50) I3+                      I3B/P(50) I3B/P(30)

mbar                        30 37 50 28-37 30-37 50 30

BE •

DK •

DE • •

FI •

FR •

GR            • •

IE • •

IS •

IT •

LU                           • •

NL • •

NO •

AT • •

PT • •

SE •

CH • •

ES •

UK • • •
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Ηλεκτρική εγκατάσταση
Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει από έναν εξουσιοδοτη�ένο
τεχνίτη! Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύ�φωνα �ε τις 
εθνικές προδιαγραφές των εκάστοτε χωρών (για την Ευρώπη 
ΕΝ 60335-2-24, ΕΝ 1648-1,ΕΝ 1648-2). Τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να
τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να �ην έρχονται σε επαφή�ε τα
θερ�ά �έρη της �ονάδας / του καυστήρα ή �ε αιχ�ηρές ακ�ές.
Οι προεκτάσεις στην εσωτερική εγκατάσταση ή η σύνδεση άλλων 
ηλεκτρικών εξαρτη�άτων (π.χ. συ�πληρω�ατικός ανε�ιστήρας) στην
εσωτερική καλωδίωση της συσκευής καταστούν άκυρη την άδεια
e1/CE καθώς και κάθε απαίτηση εγγύησης και ευθύνης του
κατασκευαστή!

Σύνδεση δικτύου
Η παροχή ρεύ�ατος πρέπει να γίνει σε �ια πρίζα κανονικά γειω�ένη ή
σε �ια γειω�ένη σταθερή σύνδεση. Αν χρησι�οποιηθεί σύνδεση δικτύ-
ου �ε φις, το φις πρέπει να είναι εύ-κολα προσβάσι�ο.

Συνιστάται να τοποθετηθεί η παροχή �έσω ενός αυτό�ατου ασφάλισης από το 
όχη�α. Το καλώδιο σύνδεσης �ε το δίκτυο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να 
�ην έρχεται σε επαφή �ε τα θερ�ά �έρη της �ονάδας / του καυστήρα ή �ε 
αιχ�ηρές ακ�ές.

Αν καταστραφεί το καλώδιο σύνδεσης, πρέπει για την αποφυγή 
κινδύνων να αντικατασταθεί από το συνεργείο της Dometic ή από ένα
ανάλογα καταρτισ�ένο προσωπικό. Χρησι�οποιήστε �όνο το αυθεντι-
κό καλώδιο της Dometic αν πρέπει να γίνει ανταλλαγή.

Σύνδεση �παταρίας
Το καλώδιο σύνδεσης του οχή�ατος των 12V πρέπει να συνδεθεί σε σειρά κλέ��
ας στο ψυγείο �ε την σωστή πολικότητα. Η καλωδίωση για το φυσίγγιο θέρ�ανσης
(βλ. σχ. συνδεσ�ολογίας σύνδεση Α/Β, καλώδιο σύνδεσης λευκό/κόκκινο) θα 
πρέπει να γίνει �ε �ια κατευθείνα, όσο το δυνατόν �ικρή σύνδεση �ε την �παταρία 
ή την γεννήτρια.

Για να �ην ξεχνιέται ανα��ένη η λειτουργία των 12V όταν σβήνει ο κινητήρας του 
οχή�ατος (η �παταρία αποφορτίζεται σε λίγες ώρες), συνιστάται να γίνει η παροχή 
ρεύ�ατος για το φυσίγγιο θέρ�ανσης (σύνδεση Α/Β στο σχ. συνδεσ�ολογίας ) κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να διακόπτεται η παροχή �όλις γυρίσει το κλειδί του κινητήρα.
Η σύνδεση C/D (φωτισ�ός, ηλεκτρονικά, καλώδιοσύνδεσης �αύρο/�ωβ; 
ασφάλεια 2Α στο όχη�α ) χρειάζεται συνεχής παροχή των 12V, συνεχές ρεύ�α!

Στην εγκατάσταση σε κάραβαν δεν επιτρέπεται να συνδεθούν �εταξύ
τους οι αντίστοιχοι αγωγοί Μείον και Συν των συνδέσεων 12V των A/B
και C/D (ΕΝ 1648-1).

8.8

8.8.1

8.8.2

6  mm² < 6 m

10 mm² > 6 m

min 2,5 mm² (EN1648-1)

Διατο�ές γρα��ών Μήκος γρα��ών

Motorcaravan
Caravan (εσωτερικά)

Caravan (εξωτερικά)

2,5mm²

Στο όχη�α πρέπει να χρησι�οποιηθεί ασφάλεια 20Α για το κύκλω�α των 12V.
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Σύνδεση D+ και ηλιακή σύνδεση (S+) (�όνο για τα �οντέλα AES)

Σύνδεση D+:

Η σύνδεση D+ πρέπει να συνδεθεί �ε την αντίστοιχη κλέ�α του 

οχή�ατος (σή�α γεννήτριας όταν ο κινητήρας δουλεύει).

Ηλιακή σύνδεση  (S+):

Η σύνδεση θα γίνεται �όνο όταν χρησι�οποιείται �ια ηλιακή 
εγκατάσταση �ε ρυθ�ιστή ηλιακής φόρτισης �ε έξοδο AES.
Ανάλογοι ρυθ�ιστές ηλιακής φόρτισης διατίθενται σε ειδικευ�ένα καταστή�ατα.
Η ηλιακή σύνδεση "Solar" (S+) πρέπει να συνδεθεί �ε την αντίστοιχη 
κλέ�α του ρυθ�ιστή ηλιακής φόρτισης (έξοδος AES).

Διατο�ές καλωδίων
Οι συνδέσεις δεν διαρρέονται από ρεύ�α υψηλής τάσης, γιαυτό δεν χρειάζεται 
κάποια ιδιαίτερα �εγάλη διατο�ή γι΄ αυτές τις συνδέσεις (περίπου 1mm² αρκεί).

Πήχης κλέ�ας (MES και AES)

8.8.3

8.8.4

Συνδέσεις:

A = �άζα (γείωση) 
θερ�αντικό στοιχείο DC

B = συν θερ�αντικό στοιχείο DC
C = �άζα (γείωση) 

ηλεκτρονικό σύστη�α
D = συν ηλεκτρονικό σύστη�α

D+ = σή�α γεννήτριας
S+ = σή�α εισόδου AES 

από τον ρυθ�ιστή
ηλιακής φόρτισης

DC

A

B

D

C

Συνεχής παροχή 12V--

Πήχυς ακροδεκτών (κλέ��α) για
θερ�αντικό στοιχείο 12V DC
(συνεχές ρεύ�α)

�

�

Πήχυς κλέ�ας
Φούρνος 12V DC
(έχει ήδη συνδεθεί �ε
συνεχή παροχή των 12V)

Πήχυς κλέ�ας 12V-- 
Συνεχής παροχή 12V για ηλε-
κτρονικά τ�ή�ατα και φούρνο

Κλέ�α για σή�α εσόδου D+
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Σχή�α συνδεσ�ολογίας
Σχή�α συνδεσ�ολογίας �οντέλα RM 7x50 L

8.8.5

A B

D

C

Συνδέσεις:

A = �άζα (γείωση) θερ�αντικό
στοιχείο DC

B = συν θερ�αντικό στοιχείο DC
C = �άζα (γείωση) ηλεκτρονικό

σύστη�α
D = συν ηλεκτρονικό σύστη�α

Χρώ�ατα:
schwarz = �αύρο
braun = καφέ
violett = �ωβ
weiss = λευκό
grün = πράσινο  
gelb = κίτρινο
rot = κόκκινο

Ση�είωση:
Dauerversorgung perm. connection DC διαρκής παροχή
Anschlusskabel Netz ~ mains connection καλώδιο σύνδεσης δικτύου
Heizpatrone ~ heating element AC ~ φυσίγγιο θέρ�ανσης ~
Heizpatrone - heating element DC - φυσίγγιο θέρ�ανσης -
Gasventil gas valve βαλβίδα αερίου
Gasbrenner gas burner καυστήρας αερίου
Temperaturfühler temp. sensor αισθητήρας θερ�οκρασίας
Beleuchtung Batterie - lighting DC φωτισ�ός         �παταρία
Reed-Kontakt Reed- contacts επαφή Reed
Erdung earth γείωση
Masse ground �άζα (γείωση) 



Σχή�α συνδεσ�ολογίας �οντέλα RM 7x51 L
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Συνδέσεις:

A = �άζα (γείωση) θερ�αντικό
στοιχείο DC

B = συν θερ�αντικό στοιχείο DC
C = �άζα (γείωση) ηλεκτρονικό

σύστη�α
D = συν ηλεκτρονικό σύστη�α

Χρώ�ατα:
schwarz = �αύρο
braun = καφέ
violett = �ωβ
weiss = λευκό
grün = πράσινο  
gelb = κίτρινο
rot = κόκκινο

Ση�είωση:
Dauerversorgung perm. connection DC διαρκής παροχή
Anschlusskabel Netz ~ mains connection καλώδιο σύνδεσης δικτύου
Heizpatrone ~ heating element AC ~ φυσίγγιο θέρ�ανσης ~
Heizpatrone - heating element DC - φυσίγγιο θέρ�ανσης -
Zündelektrode ignition plug ηλεκτρόδιο ανάφλεξης
Ionisationselektrode ionisation electrode ηλεκτρόδιο ιονισ�ού
Feuerungsautomat ignition unit αυτο�ατισ�ός εστίας
Gasventil gas valve βαλβίδα αερίου
Gasbrenner gas burner καυστήρας αερίου
Temperaturfühler temp. sensor αισθητήρας θερ�οκρασίας
Beleuchtung Batterie - lighting DC φωτισ�ός         �παταρία
Reed-Kontakt Reed- contacts επαφή Reed
Erdung earth γείωση
Masse ground �άζα (γείωση) 



Σχή�α συνδεσ�ολογίας �οντέλα RM 7x55 L
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Η συσκευή χρειάζεται απαραιτήτως για να λειτουργήσει διαρκή σύνδεση
εναλλασσο�ένου ρεύ�ατος των 12V  στις κλέ��ες C/D (διαρκής παροχή
τάσης για το ηλεκτρονικό σύστη�α λειτουργιών).

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

Χειροκίνητη επιλογή ενέργειας σε αυτό�ατη επιλογή ενέργειας

Για όλες τις συσκευές MES υπάρχει ηδυνατότητα αναβάθ�ισης σε �ια συσκευή RM

76x5 / 78x5 �ε λειτουργίες AES.Αποτανθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο προϊόντ-

ων Dometic ή στον δικό σας αντιπρόσωπο.
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